


De este modo, actua como un catalizador fisico, gus combina.
Fl Propiedades del eje magnéitico de la lierra
F  Componanies de su celda de cobre.
M Velocidad el fluido circulante.

Con el unico objetive de invertir la polaridad de los
minerales presentes en el fluide y asimismo disolver y
eliminar por completo incrustaciones y depositos.

Descripcién del producto

El equipo sm@:gfi_{g se conforma de un cusrpo de alsacion
de aluminia o bronce, 2| cual posee una cubierta especial.
En su interior contiene las celdas cataliticas d2 cobre con
forma cilindrica, herm&ticamente cerradas. Esle conjunto
agltamente diamagnético, a5 el que tiene la funcion de
periurbar las ligaciones moleculares de los minerales an
los liguidos.

W o es un procese quimico, ni elecirdnica, ni Equipc armado (A)
macanico, es wun catalizador fisico gue actia por E:“'P“T“r:“::" [52-"
catdlisis y esta se produce por induccion mrpir 1) = as (2)
electrostdtica.

Su tamano es determinado segun su aplicacion v cantidad de fluida a tratar.

Tipo y dimensional para Agua
. Medidas (axh) Paso
Equipo {mm}[ - oo
R-2 BOM25 0.4
R-2 130145 1.5
R-4 1304185 24
cl-2 2300440 8.0
Cl-3 23550 13.5
Cl-4 2304680 17.8
Cl-5 2300780 22.0
Cl-6 230100 24,0
Cl-7 2301500 34,4
Cl-8 405550 38.0Q
cl-12 405/875 51.0
Cl-16 405850 28.4
Cl-20 405/975 1.0
Cl-24 40571150 78.4q
Cl-32 4051450 96 .0
Cl-40 4051750 116.0
Tipo y dimensional Medidas (mm) Peso
para Petroleo Diame Interne. | Diame Externo. | Lonmiiud ks
COIL-simple 2 | 30 2585 340 24 45
COIlL-simple 3 150 258 455 36.85
COllL-simple 4 310 445 43 64 00
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Beneficios — Reduccion de costos

Con M"’F se beneficia lodo el "sisfema” por donde circule un fluidao,
el cual incluye tuberias, accesorios v eguipos inmersos dentro del
misma, coma  ser  intercambiadores de calor, condensadores,
evaporadores, calderas, torres de refrigeracion y valvulas entre olros.

Eslos beneficios lreen como consacusncia la siguiente reduccion de

costos:
M Elimina &l uso de productos quimicos.
B Elimina la necesidad de mano de obra
especifica v calificada.
B Elimina el gran mantenimiento (pues solo

necesita un recambio de celdas) v los costosos
ratamientos para tratar las incruslaciones.

La tecnologia v ¢l medio ambiente

. posee una tecnologia totalmente limpia v preserva el medio ambiente.

# Inhibe el crecimiento de microbios, algas y baclerias, debido a la ausencia de
incrustaciones o depodsitos que contribuyen su habital. Pero no es bactericida, ni
microbicida.

« Ahorra energla por el aumento de eficacia en
la transferaencia de calor de los equipos.

+ En &l caso del agua potable mejora el sabor,
disminuye el olor y el sabor a cloro (Sin alterar
los efectos de este) v no altera la potabilidad.

« En el campo del petrédleo y sus derivados,
inhibe la formaciton de parafina en las campaos
de produccion y ademas reduce los depdsitos
resuliantes de la combustion.

Principios de funcionamiento

En todo conducto por donde circulan liguides. se producen incrustacionas v sarros en forma de
depodsitos duros y adherentes.

Estas incrustaciones son por lo general sales minerales, gue son alraidas magnaticaments por
las paredes de las cafarias, mas ala de su posicidn horizontal o vertical, sin importar &l
material con gue las tuberias ssan gjeculadas.

» Cuando el liguido roza las celdas, los minerales presentes sufren una inversion de la
polaridad magnética molecular, pasando a disponer igual polaridad a las caferias o
equipos por donds circula el liguido.

« Esla inversion no es idnica, ni catidnica, ni ablanda el agua, puss no retira su dureza.
Es solo una inversion de polaridad de atraccion en las moléculas de las sales.

FPor lo tanto w@’ gltera las propiedades magnelicas de las incrustaciones formadas por
minerales al punlo de ser repelidas de las paredes de |las cafierias gque anteriorments |as
atraian y &l mismo tiempa no permite que se formen nuevas iNncrustacionss.

Por lo tanto tiene la finalidad de ablandar las incrustaciones ya existentas y mantener limpias
las cafierias y equipos por donde circulan fos liguidos evitando permanentements las
incruslaciones.



Ventajas sobre métodos convencionales de tratamientos de fluidos

Tratamiento quimico

* Por lo gensral, los productos gquimicos son usados para prevenir la formacion ds
incrustiaciones calcareas, s de comun conocimiento gue los “desincrustantes guimicos
son corrosivos” vy Ylos anti-cormosivos quimicos son incrustantes”, formando de esta
forma un circulo vicioso.

*  Los Ingenieros Quimicos afirman gue “el uso de guimicos desincrustantes &5 un
paliativo pero no tiene accidn genérica”. De esla forma los tralamientos guimicos
pueden reducir un problema en cuanto aceleran ofro.

= Por otro lado, el agua con productos guimicos desincrustantes debe ser tratada antes
de ser desechada en los rios o desagles.

* | os producios guimicos desincrustantes aumentan la densidad del agua, por lo que s
fiecesila mayor consumo de energia para calentarla o enfriarla.

=  Eslos procesos tisnen un alto costo.

Tratamiento catalitico (El que aplica a 59@2’ y

«  Un catalizador no provoca cambios en las propiedades guimicas de los liquidos ni las
aumenta, ni las reduce hasta que &l liquido sale del circuito de las tuberias.

»  El catalizador provoca una alteracion de las propiedades fisicas de las sales minerales
presantes en el liquido. Esta alteracion previena la formacion de incruslaciones.

«  Los depdsitcs existentes son afectados y removidos, o cusl pusde aumentar los
solidos disuelios. Este proceso no provoca corrosion, ni electrolisis.

*  La accion catalitica simplements evita el depdsilo de sales mineralas y remueve las
incrusteciones sin alterar las propiedadas guimicas del liquido,

Instalacion - Orientacion de las células - Menor mantenimiento

utilizar unionss aislantes de material plastico. Las células son aisladas con lapas plésticas,
o'rings de goma y con camisas de plastico.

Los cusrpos del eguipo no deberan reveslirse con pinluras gue contengan entre sus
componeantes hierro (Fe).

Los eqguipos deben instalarse al menos a 10 metres (30 pies), respseclo a2 todo campo o fuents
magnatica.

La celda se debe colocar en posicion horizontal v
paraiela al suslo en direccidon Nerte-Sur magnético.

Es importante destacar que la misma debe ser
instalada con £l uso de una brdjula cuya direccian
indica el Norte Magnético y no el Geografico.

El escaso mantenimiento consiste en una limpieza
perigdica, cada 30 dias. de las celdas cataliticas.
con una selucion de vinagrs v sal en agua, para
luego enjuagar con agua.

Se recomienda el reemplazo anual & semestral da
dichas celdas, en funcion del tipo de fluido v la
naturaleza del sistema.

En lodos los casos no se necesila personal calificado.



Aplicaciones
= El agua y sus problemas

Ezsgquama de Instalacién an

tratamiantos da Agua
Tomes da
enframents

Todas las aguas confignen variadas cantidades de

minerales disuellos v en suspension, como carbonatos de

caicio, dxidos dz silicio, higrro bivalente, o trivalente, lama,
lodo, barro, ete.

Muchas de eslas sales provocan incrustacion de las

paredes internas de los cafios y equipos por donde el

liguide circula ya sea an piezas de hierrc galvanizado,

plastico o cobre.

Con la formacion de incrustacionss 21 flujo del agua
disminuye, las presionas sumentan, las tuberias se
deterioran y la eficiencia se reducs, yva sea en las

instalaciones de plantas industriales, aimenticias, gquimicas,

textiles, curtiembres, edificios v ciudadas.

Ezsquema da Instalacién an = El petrdleo v sus problemas
tratamianto de

En =1 ambitc petrolero, se presenta la incrustacion de
parafina y otros elemeanios mineraies en las conduccionas
desde pozos petroleros hasta baterias de depositos o re-

bombeo. Con S0OLAVITE, se evila este inconvenients, con
una considerable reduccion de costos, frente al antiguo
proceso de eliminacidn por productos quimicos, o circulacidn
de aceite calisnte y uso de calderas, con los riesgos que ello
implica v el posterior transporte v disposicion fingl de los
rasiduas generados.

Calderas de alta presion (trat. aux.)
Calderas de baja prasion

Circuitos de refrigeracion
Intercambiadores de calor
Condensadoras evaporativos
Gensradores de vapor

Fozos petroleros ! Refinsrias
Laboratorios

Industria Quimica

Industria textil

Lavanderias

Industria alimanticia
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Humidificadares

Lavadoras

Flantas de cemasis inversa
Acuseductos [ Poliduclos
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Restaurantes
Residencias
Edificias / Escuslas
Hotales § Oficina



Receptividad de Sdire

Hemos observado gue el clienle se inclina al mﬂﬁ‘?
dado que existe en =l mercado la necesidad de
encontrar soluciones eficientes en materia de
prevencion y eliminacién de incrustaciones

La mayoria de los afectados aplican medidas para
controlar esta situacion, pero afo tras ano se enfrentan

" E==0 Petroleum 5.3
con 2l mismo problema. Brasil

Mormalmente, en la industrie s han aplicado
lecnologias o soluciones de diversas naturalezas, pero dejando aun una gran cuola de

mercado insatisfecha.

W es una solucion fisica a wun problema de
naturaleza fisica.
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